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If) (57) Abstract: The invention relates to an input element for the entry of data having two rotatory functions in mutually opposing 
O directions and two push button functions independent of the rotatory functions. The push button functions are activated by movement 
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(57) Zusammenfassung: Ein Eingabeelement zum Eingeben von Daten mit zwei Drehfunktionen in jeweils entgegengesetzten 
) Richtungen, weist ferner zwei von den Drehfunktionen unabhangige, Tastenfunktionen auf, wobei die Tastenfunktionen durch eine 
► Bewegung in einer Ebene im wesentlichen senkrecht zur Ebene der Drehbewegung ausgelbst werden. Ferner ist das Eingabeelement 
* vorzugsweise mit einer Anzeige gekoppelt, wobei Menupunkte oder Ziffern im wesentlichen auf einem Kreis angeordnet sind. 
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Beschreibung 

Eingabeelement fur ein Telefon 



Die Erfindung betrifft ein Eingabe- Oder Wahlelement sowie 
eine Eingabevorrichtung fiir ein Telefon, insbesondere far ein 
mobiles Telefon. 

Wahl- oder Bedienelemente sowohl ftir ein Tastentelefon als 
auch ein mobiles Telefon sind bekannt. Oblicherweise erfolgt 
die Eingabe bzw. Selektion von Meniipunkten und/oder Ziffern 
iiber einen 12er-Tastenblock und weiterer Tasten zum Anwahlen 
weiterer Funktionen. Haufig erfolgt die Anwahl der weiteren 
Funktionen durch sequentielles Drilcken einer Taste oder eines 
Tastenpaares, so beispielsweise sequentielles Hoch- oder Ab- 
wartszahlen, sowie eine Auswahl per Cursortasten. 

Eine weitere bekannte Form der Bedienung eines Mobiltelefons 
erfolgt iiber ein sogenanntes Jog-Dial, wie dies beispiels- 
weise bei neueren Mobiltelefonen der Firma Sony realisiert 
ist. Dabei ist das Jog-Dial ein im Mobiltelefon angeordnetes 
Stellrad, das eine Drehfunktion und eine Druckfunktion auf- 
weist. Beispielsweise kann durch Drehen des Jog-Dial-Stellrad 
durch ein Menu oder die Ziffern 0-9 gescrollt werden, wobei 
ein Druck in radialer Richtung auf das Radchen beispielsweise 
eine Bestatigungs- oder Auswahlfunktion der durch die Drehbe- 
wegung angewahlten Funktion oder Ziffer realisiert. Nachtei- 
lig bei dieser Losung ist, dail diese Form der Eingabe insbe- 
sondere bei langeren Telef onnummern zu lange dauert und zu 
einer vergleichsweise hohen kognitiven und motorischen Bela- 
stung fiihrt. 



Ferner gibt es noch als grundsatzliche weitere Moglichkeit 
der Dateneingabe die Eingabe bzw. Steuerung per Sprachein- 
gabe. Fur miniaturisierte Gerate hat diese Form noch keine 
Marktreife erlangt, beziehungsweise ist technisch und finan- 
ziell derzeit noch zu aufwendig. 
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Allgemein wird im Zuge der weiteren Miniaturisierung die fur 
das User-Interface verfugbare Fiache der Informations- und 
Kommunikationsendgerate wie beispielsweise GSM- und DECT-Te- 
5 lefone immer kleiner, so daB der traditionelle 12er-Tasten- 
block auf zuktinftigen Geraten keinen Plat 2 mehr finden wird. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Eingabe- 
element sowie eine Eingabevorrichtung zu schaffen, das einen 
10 verminderten Platzbedarf hat und die Nachteile des Jog-Dial 
vermeidet. 

Die Aufgabe wird durch die Merkmale des Eingabeelements nach 
Anspruchs 1 sowie der Eingabevorrichtung nach Anspruch 10 ge- 
15 15st. Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen- 
stand der Unteranspruche. 

Das erfindungsgemaBe Eingabeelement weist ein Eingabemittel 
auf, wobei das Eingabemittel eine Drehfunktion in zwei Rich- 
20 tungen, d.h. vorwarts und ruckwarts, und zwei Tastenfunktio- 
nen umfafit. Die Bewegungsrichtungen zu Erzeugung der Tasten- 
funktionen sind in einer Ebene senkrecht zur Drehebene ange- 
ordnet und einander entgegengesetzt . Vorzugsweise wird das 
Eingabemittel durch ein Stellrad gebildet, wobei das Stellrad 

25 aus der Ebene der Drehbewegung heraus nach jeder Seite durch 
die Ausubung eines entsprechenden Drucks gekippt werden kann, 
so daii auch von einer Druck- oder Kippfunktion gesprochen 
werden kann. Durch eine entsprechende Vorrichtung wird durch 
das Verkippen ein Signal generiert, so daB zwei mogliche Si- 

30 gnale zur Verfiigung stehen. 

Die Visualisierung bzw. Ruckmeldung der Selektion uber kreis- 
formig angebrachte Eleraente, beispielsweise beleuchtete Zif- 
fern, analog zur Drehbewegung des Stellrades, besitzt eine 
35 hohe Selbsterklarungsfahigkeit und unterstvitzt die Ausbildung 
sensomotorischer Fahigkeiten beim Benutzer, was die Geratebe- 
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nutzung insgesamt kognitiv erleichtert und motorisch be- 
schleunigt . 

Vorzugsweise ist die Bewegung des Stellrads frei rotierend 
5 oder mit einem Anschlag versehen, wobei die Rotationsbewegung 
gerastert oder ungerastert sein kann. Diese weiteren Merkmale 
richten sich jeweils nach der entsprechenden Anwendung. 

Ferner kann das erf indungsgemafie ein Stellrad umfassende Ein- 
10 gabeelement mit einer Anzeige zu einer Eingabevorrichtung ge- 
koppelt sein, die zur Drehbewegung des Stellrads kognitiv 
kompatibel ist. Vorzugsweise handelt es sich dabei urn eine 
grofiflachige, insbesondere kreisformige Anzeigef lache, auf 
der die entsprechenden Menus, Untermentts, Menupunkte oder 
15 Ziffern im wesentlichen auf einem Kreis angeordnet sind, so 
dafi eine direkte Zuordnung zwischen der Anzeige und dem 
Stellrad fur den Benutzer gegeben ist. Die Kombination der 
Drehbewegung des Stellrades und der darauf abgestimmten An- 
zeige erleichtert und beschleunigt den Auswahl- bzw. Eingabe- 
20 vorgang und reduziert Wahrnehmungsf ehler . 

Beispielsweise kann die Obernahme des selektierten Eintrag 
bzw. der selektierten Ziffer, die jeweils auf der Anzeige 
dargestellt sind, durch Druck auf eine Seite des Stellrades 

25 quer zur Drehrichtung erfolgen , d.h. mit einer ersten Ta- 

stenfunktion. Durch Druck auf die andere Seite des Stellrades 
quer zur Drehrichtung kann eine weitere Funktion, beispiels- 
weise das Verlassen eines Mentis (ESC) oder das Loschen eines 
Zeichens (Backspace) ausgeloste werden, d.h. mit einer zwei- 

30 ten Tastenfunktion. 

Die Vorteile der erf indungsgemafien Losung sind wie folgt: 

Reduktion des ' Platzbedarf s gegenuber traditionellen Tastenlo- 
35 sungen wie beispielsweise dem 12er-Zif f erntastenblock, 
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Reduktion der Wahrscheinlichkeit von Fehlbedienungen, wie 
dies bei einer S tell radio sung mit einer Driickfunktion in 
Drehrichtung haufig vorkommt, da durch das Drehen des Stell- 
rades auch immer ein Druck in axialer Richtung des Stellrades 
ausgeubt wird, der u.U. die Tastenfunktion auslost. Durch die 
vollstandige Entkopplung der Drehfunktionen von den beiden 
Druck- bzw. Tastenfunktionen wird einem versehent lichen Aus- 
losen der Tastenfunktion vorgebeugt. Ferner ist die Anzeige 
der aktuellen Selektion durch die kreisformige Anordnung pra- 
gnanter und unverwechselbarer als bei bekannten Losungen. 

Es steht im Vergleich mit herkommlichen Stellradlosungen eine 
weitere Tastenfunktion zur Verfiigung, wodurch gangige Dialog- 
filhrungen, beispielsweise "Cursor up/down" oder "OK" und 
"Escape", ohne die Anordnung einer schwer zu bedienenden wei- 
teren Taste oder umstandlicher Hilf skonstruktion, beispiels- 
weise "Escape" als dargestellter Menupunkt, realisiert werden 
konnen, wodurch die erf indungsgemafie Losung eine Bedienungs- 
fUhrung mit deutlich erhdhtem Komfort ermoglicht. Die erfin- 
dungsgemafie Eingabevorrichtung integriert daher alle fur eine 
komfortable Benutzerfilhrung benotigten Elemente in einem Ein- 
gabeelement . 

Bevorzugte Ausfuhrungsformen der Erfindung werden nachfolgend 
anhand der Zeichnungen erlautert. 

Fig. 1 zeigt eine Prinzipdarstellung des erf indungsgemaBen 
Eingabeelements , 

Fig. 2 zeigt eine Detailansicht einer moglichen Lagerung des 
Stellrades des Eingabeelements der Fig. 1, 

Fig: 3 zeigt die Anordnung eines Eingabeelements in einem 
runden Gehause, 

Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf das eingebaute Eingabeele- 
ment der Fig. 3, 
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Fig. 5 zeigt eine erste Ausfiihrungsform eines Mobiltelef ons 
mit "analoger" Anzeige, 

5 Fig. 6 zeigt eine zweite Ausfiihrungsform eines Mobiltelef ons 
mit "digitaler" Anzeige, 

Fig. 7 zeigt eine dritte Ausfuhrungsform eines Mobiltelef ons 
mit grofiflachiger Anzeige, und 

10 

Fig. 8 zeigt eine weitere Moglichkeit der Anordnung des Ein- 
gabeelements in einem Mobiltelef on. 

Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemafies Eingabeelement, das ein 

15 als Eingabemittel dienendes Stellrad 11 aufweist. Vorzugs- 
weise ist das Stellrad 11 mit einer Riffelung versehen. Das 
Stellrad ist auf einer Achse 12 gelagert, und ist in zwei zu- 
einander entgegengesetzte Richtungen 13 und 14 drehbar. Fer- 
ner ist das Stellrad 11 in eine zur Ebene der Drehbewegung im 

20 wesentlichen senkrecht stehende Ebene kippbar. Mit anderen 
Worten, das Stellrad 11 kann in die entgegengesetzten Rich- 
tungen 15 und 16 bewegt, d.h. durch Druckausiibung versetzt 
oder gekippt werden. Zur Bestimmung der Drehbewegung ist ein 
Abnehmer oder Sensor 17 vorgesehen. Dieser Abnehmer fur das 

25 Mali und die Richtung der Drehbewegung kann durch ein weiteres 
Stellrad gebildet werden. Andere Sensoren, die auf elektri- 
schen und/oder optischen Verfahren beruhen, sind einsetzbar. 
Zur Ermittlung der Druckbewegung oder Verkippung des Stell- 
rads sind beiderseitig des Stellrads 11 jeweils Sensoren 18 

30 und 19 angeordnet. Diese Sensoren konnen beispielsweise Tast- 
schalter sein. Andere Sensoren die auf elektrischen und/oder 
optischen Verfahren beruhen, sind ebenso einsetzbar. 

Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch das Eingabeelement . Um 
35 die beiden Tastenf unktionen des Eingabeelements realisieren 
zu konnen, ist das Stellrad 11 auf der Achse 12 mittel eines 
Kugelgelenks oder Kugellagers 20 schwenkbar gelagert. Bei- 
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spielsweise kann das Kugelgelenk 20 durch eine im wesentli- 
chen kugelformige Ausgestaltung der Achse 12 erreicht werden. 
Durch nach aufien gerichtete Abschragungen eines Teils der In- 
nenflache der Achsenbohrung des Stellrads 11 kann der maxi- 
male Kippwinkel festgelegt werden. Ferner sind ebenfalls die 
Richtungen der Kipp- Oder Druckbewegung 15 und 16 sowie die 
Kippsensoren 18 und 19 eingezeichnet . 

Fig. 3 zeigt das Schema des Zusammenwirkens des Stellrads 11, 
das in vier Richtungen 13, 14, 15, 16 beweglich ist, mit ei- 
ner kreisf ormigen Anzeigef lache eines kreisformigen Mobilte- 
lefons 21. 

Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf ein mit einer Riffelung ver- 
sehenes Stellrad 11 mit den Drehrichtungen 14 und 15, hier 
durch einen beidseitigen Pfeil dargestellt, sowie den Kipp- 
richtungen 15, 16. Das Stellrad 11 ist hier in einem Aus- 
schnitt 22 eines nicht dargestellten Mobiltelefons angeord- 
net. Beispielsweise konnen durch Drehung in eine Richtung 14, 
15 die Ziffern 0, 1,..., 9 angesteuert werden. Drucken des 
Stellrads 11 in der Figur nach links lost Escape/Zuriick aus, 
wahrend drucken nach rechts OK/Enter auslost. 

Fig. 5 zeigt eine Ansicht einer ersten Aus fuhrungs form eines 
Mobiltelefons 21 mit sogenannter "analoger" Selektionsan- 
zeige, wobei das Mobiltelefon eine kreisf ormige Form hat. Das 
Mobiltelefon weist eine kreisformige Oberflache auf, die im 
folgenden als Anzeigef lache bezeichnet wird, auf der Menilsym- 
bole 23 und Ziffern 24 angeordnet sind. Dabei sind sowohl die 
Meniisymbole als auch die Ziffern 24 jeweils auf einem Kreis 
angeordnet. Die Ziffern 24 bzw. die Meniisymbole 23 werden bei 
Anwahl hinterleuchtet, beispielsweise durch entsprechende 
Leuchtdioden. Die Anwahl erfolgt dabei iiber das seitlich in 
dem Mobiltelefon 21 angeordnete Eingabeelement , von dem hier 
ein Teil des Stellrads 11 herausragt und sichtbar ist. In der 
Mitte der Anzeigef lache des Mobiltelefons 21 befindet sich 
ferner eine Anzeige 25, die beispielsweise zur Darstellung 
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der angewahlten Ziffernfolge dient. Ferner weist das Mobilte- 
lefon 21 eine als Antenne 26 ausgebildete Tragekordel auf. 

Fig. 6 zeigt eine vereinfachte Version eines Mobiltelef ons 
mit sogenannter "digitaler" Anzeige. Hier ist nur eine Selek- 
tionsanzeige 27 auf der Anzeigef lache des Mobiltelef ons 21 
angeordnet. Durch Drehen und Drucken des Stellrads 11 wird 
eine Ziffer Oder Menti selektiert und in der Anzeige 25 ange- 
zeigt . 

Fig. 7 zeigt eine dritte Ausfiihrungsform eines kreisformigen 
Mobiltelef ons 21. Hier wird die Anzeigef lache des Mobiltele- 
fons 21 fast vollstandig von einer kreisformigen Scheibe 29, 
die durch einen Filter gebildet wird, ausgeftillt, hinter der 
ein Display 30 angeordnet ist. Auf diesem Display werden die 
Menusymbole 23 und Ziffern (hier nicht dargestellt) erzeugt. 
Dabei sind auch hier die Menusymbole 23 auf einem Kreis ange- 
ordnet. Die Selektion eines Mentis wird durch das seitlich an- 
geordnete Stellrad 11 vorgenommen. Dabei kann das Display 
mehrfarbig sein, urn eine bessere Visualisierung zu erzielen. 
Eine Variante dieser Losung besteht darin, dafc sich hinter 
dem Filter 29 nur ein kleines Display zur Anzeige der Ziffern 
befindet und die Menusymbole 23 direkt auf dem Filter 29 an- 
geordnet sind, wobei sie durch eine Beleuchtungsvorrichtung, 
beispielsweise Leuchtdioden, separat beleuchtet werden kon- 
nen, urn die jeweilige Selektion zu verdeutlichen und anzuzei- 
gen. 

Fig. 8 zeigt eine Ausfuhrungsform eines Mobiltelefons 21, bei 
dem das Stellrad in einer Aussparung 31 des Mobiltelefons 21 
angeordnet ist. Ferner ist eine verschiebbare Abdeckung 32 
vorhanden. Bei Nicht gebr auch des Mobiltelefons 21 kann die 
Abdeckung iiber das versenkt angeordnete Stellrad geschoben 
werden, so dafi das Stellrad 11 geschiitzt ist. Ferner kann mit 
der Abdeckung eine Benutzungssperre des Stellrads verbunden 
sein. 
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Patentanspruche 

1. Eingabeelement zum Eingeben von Daten, wobei das Einga- 
beelement zwei Drehfunktionen in jeweils entgegengesetzten 

5 Richtungen aufweist, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

das Eingabeelement (10) zwei von den Drehfunktionen unabhan- 
gige, Tastenfunktionen aufweist, wobei die Tastenfunktionen 
durch eine Bewegung in einer Ebene im wesent lichen senkrecht 
10 zur Ebene der Drehbewegung ausgelost werden. 

2 . Eingabeelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Tastenfunktionen durch Druck- oder 
Kippfunktionen realisiert sind. 

3. Eingabeelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi das Eingabeelement (10) ein Stellrad 
(11) aufweist. 

20 4. Eingabeelement nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi das Stellrad (11) axial auf einem Lager 
(20) gelagert ist, so dafi ein Kippen des Stellrades (11) aus 
der Drehebene heraus nach beiden Seiten ermoglicht wird. 

25 5. Eingabeelement nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi das Lager (20) ein Kugelgelenk ist. 

6. Eingabeelement nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi das Eingabeelement (10) zwei Sensoren 

30 (18, 19) zur Bestimmung der Kippbewegung aufweist, die bei- 
derseits des Stellrads (11) innerhalb des Kippbereichs ange- 
ordnet sind. 

7. Eingabeelement nach einem der Anspruche 3 - 6, da- 

35 durch gekennzeichnet, dafi die Drehung des Stellrads 
(11) rastend oder nicht rastend erfolgt. 
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8 Eingabeelement nach einem der Anspruche 3 - 7, da - 
durch gekennzeichnet, dafi die Drehung des Stellrades 
(11) freilaufend oder mit einem Anschlag versehen ist. 

9. Eingabeelement nach einem der vorangegangenen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , dafi das Eingabeelement (10) 
einen Sensor (17) zur Bestimmung der Drehbewegung und Rich- 
tung aufweist. 

10. Eingabevorrichtung mit einem Eingabeelement (11) nach 
einem der vorangegangenen Anspruche und einer Anzeigevorrich- 
tung (21) zum Anzeigen von Menupunkten und/oder Ziffern. 

11. Eingabevorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Anzeigevorrichtung (21) grdlifla- 
chig, vorzugsweise kreisformig ist. 

12. Eingabevorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch 
gekennzeichnet, dafldie Menupunkte und/oder Ziffern im 
wesentlichen entlang eines Kreises angeordnet sind. 

13. Eingabevorrichtung nach einem der Anspruche 10 - 12, 
dadurch gekennzeichnet, dali die Anzeige mindestens 
zwei verschiedene Farben aufweist. 

14. Telefon, insbesondere Mobiltelefon (21), mit einer An- 
zeigevorrichtung nach einem der Anspruche 10 - 13. 



WO 01/19057 



PCT/DEOO/01202 



1/5 



FIG1 



16 

□ □ C ^> 



11 



12 



13 15 

<f=±= 



18 



17 




14 

cO 19 



FIG 2 



15 V 16 < 



v 10 



12 



.20 



18~1 ^ 



C=0~ 19 



PCT/DE00/01202 

4/5 



FIG 6 




32 



<- mai SEARCH REPORT I^TT^'f*^* 
INTERNA^ VALSEAHO 1 pcjA_^H^L- 

'v_ 1 ___ - ___ • 

I- ■■- 



- -hwpmewl, search terms 

internal, «P1 PM 



ft RE RELEVANT 



ol the relevant passages 



page 6, line *«> 

r-,n » KONY INT EUROP GMBH) 

column 1. 1iM « _ 25 
column 3, line 



r ' ,« i^ed in the continuation of 

|Q Further documents are Usted .n 



0 



family members are listed in 



^special categories" cited to understana m y 

^ ™»«l state of the art which is not \m**x* . 4 r „ leVance me claimed inve^on 

■ E . eartierdocumentbutpubKshedonor jnvotve »»^-*^ tne claim^n^ 



.eearlierdocumentbutpubl.shedonor 

.0-documentrefeningtoanorald.se 

other means to me international filing date but 

, - p - ^CSS«*^L-— 



cannot be ?^^eo when |hedocumen "TL 
»■ d^menW^^ 

06/10/2000 



28 September 



2000 



neandnl ai|-. g ad^o^ ce pB ^aPatentlaanZ 



Vaucois, X 



| N TERNAT10NAUERR( 

IPK 7 H04M 

lEPO-l^'ernal, WPI Data, PAJ 



SBCHENBERICHT 



, PCT/i 



>b/01202 



e 53 



EP 0 797 336 » <|OHY «P) 
MO 97 16912 A (PHILIPS ELECTRONICS 

S8SV.S8 8 -_!?•» 



1-12,14 



□ Weitereveroi""- »- . 

28 Sep tember 2000 

F«: (+31-70) 3*0^> 16 



1Y 1 SieheAnhangPatentfamiBe 

15—1 . intefna tionalen AnffSdedaW" 

^^^^^^ , 

06/10/2000 

BevollmachtigtefBediensteter 

Vaucois, X 



AngabenxuVeroftentKehu^ J 




"03-10-1997 
04-04-2000 




:>> t GR 99 P 2753 _ ± 



\h^> # ! 0/0 70 890 

idORec'iiPCT/PTO 0 6 HAS 200?' 



^^^^ Description 
^ .. Input element for ^ telephone 



5 



10 



25 



30 



^ dialing 

element and an mpuu 
particular for a mobile telephone. 

baling elements or °^™°™"T S tool Usually, 
telephone and a mobxle te P 1S 
tbe input or selection o f me nu ^ ^ 
m ade using a twelve - key o£ the other 

electing other ^""^J* sequent ially pressing a 
actions is ^-guently made by seque ntially 

rcrolUng a up P r-n, and selecting b y means of cursor 

keys . 

A further known form of ope rator °\ , 

telephone is to use what » n£wer mobile 

such as is implemented. ^ ^p ^ ^ ^ 

telephones from Sony. Here telepho ne and has 

whe el which is arranged in the For example, 

a rotary function - P~ - 9 ^ ^ possible 
by rotating the Jog ^ nulriDer s 

to scroll through a menu Qf the function or 

confirmation of selectron functx faeing 

„u*er which is selected by the ^ ^ ^.^ 

implemented by pressing on t ^ . s that 

section. The disadvan a « h ^ ^ ^ 

tbis form of.rnput takes to ^ ^ tQ 

case of relatrvely long tel P mQtor 

. comparatively high level of cog 
stress . 

or control by voice input is 

» addition, inputtrng or =°n inputting data . 

also a b asic further po..^- ^ yet become 
For miniaturized devrces thxs 
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■»nv still too costly, 
and financially stiix 
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15 
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^-JS^L* - T^Uer To that 
GSM and DECi u ller and smaller 

us er interface is be-in - ionger be any sp aca ^ 

on future devices there 

the traditional twelve key 

, on the object of 

r::r,-»'r:ir.:» — — 

jog Dial. 

the features. of the 
T he o bj e=t is achieved by mean^ of t ^ 
inp ut element according to clai ciaim ^ preferre , 
the input device according matter o£ 

refinements of the invention 
the subclaims. 

to the invention has an 
T he input element accord^ g . rotary 

input means, the input means ^ 
function in two directions ^ q£ movemen t for 

and two key functus. * arranged in a pl ane 

generating the key functions a ^ ^ Qpposed 

perpendicular to the plane of J ferably form ed by 

to one another. The input ^means P ^ o£ 
an actuator wheel, the : actuate on 
heing tilted out of the ^ pressure s o that 

ea ch side hy exerting an appr p ^ function or 

it is possible to ^ H / auses an appropriate 
tilting function. The tilting ^ ^ possible 

device to generate a signal, 
signals are available. 

.. „f the selection 
The visualisation or in a circular 

35 b y means of elements *£J£J nuItbers , ln a way 
shape, for -^^^t of the actuator wheel 
analogous to the rotary prom otes the 

i. largely self-explanatory 
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rrr*-- -« the device 
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10 



t element J°r inP uCtin9 funct ions i" 
respectively <^"" ^ has two Key functxons 

~ rs^- * nr. — n " - • 

r; h *u~ .--^-v ~ the plane o £ 

plane, essentxally pe 
the rotary movement. 

, in claim 1» 
v as claimed i 11 
2 The input element J ^ ^ function^ 
characterxzed - ^ G r 

implemented by P 
functions. 

■ rt in claim 1 or 

characterized xn 

. a ,„ ...» .. 

characterxzea be arxng t 2U > ' d 

orte d axially on a r> pe rmxtted 

25 to tilt out o£ 

Sid6S ' . d in claim 4, 

. DUt element as clawed i ^ ^ 

5. ™e i«*ut bearing (20) 

characterized 

bearing- 4 or 5. 

characterized in ^ determlnl ng the ^ 

~ - h'-aors (». "J ^ ^thln the 

:::r:^ - *- — r wheei 

tilting range. 
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r,f claims 3-o/ 
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with a stop. 



,. The input element * S acteriz ed in that the input 
preceding claims, cha " C '" , for determining the 
Element (10) has a sensor (17) 
rotary movement and directron. 

input element (H> 
10 . A n input device having - and a 

according to one o ^ displaying menu items 
display device (21) 
and/ or numbers. 

d in claim 1°' 

11. «- — d Tn C t e hat aS the C di;:ta y device (»> « 

fS^- is - £erably circular ' 

T he input device as claimed ^« 

of claims 10- 

Th e input device ^ ^ has at least 
12f characterized in that 
two different colors. 

i p telephone (21) » 
A telephone, in P-*^ in one of 

fcaving a display devrce 
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13 . 



having 
claims 10-13 
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Beschreibung 

- «— -iir — — ! " ~ 

ei „e Eingabevornchtung 

mob iles Teuton. Tastent ele £ on als 

— - --^r r;-- e — r D r rrr 

die ; r ;, astEil oo k und -xterex^ 

Ober einen 12er fig erfolgt die Anwan 

W eiterer Fanktion»- *» fl » ^en einer Taste Oder 
^tionen dure* ^^ se s ^ie^* Hoc*- -« 

—X s • e- - — 1 per cursortasten ' 

wart s^Wen, Mob iltelefons 
eiter e be*— W » der Bed.enun e- 

Dabei xst das a Drehfunk tion und eme Dru -^^llrad 
ein Drucfc m radialer ^^ifunttion Car dura 

eine Bestatigung- »a« ofler zi£fer r-w^ insbe . 

^ <* diSSe ITange ZJ* -d » 

ch interactive DisP^s 
.„, erte Ger&te werden aucn ArTO banduhr 
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^ ■ ein zusatzlicher Stift 

beispielsweise die ^ 
der Batenein^ ^^J^ hat diese For™ noch W-e 
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5 block anf zuktaftigen Geraten 
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vermeidet . 

Die — - — ~ 
stand der Unteransprttche . 

. . n Eingabemittel 

auf , wobei das Eingabemxttel ezne ^ Tasten£un Ktzo- 

t ungen, d.b. vorwarts und rQc**r . aer Tasten - 

nen ^faGt. Die B-«" C ^7J recbt zur Drebebene ange- 
fun K t ionen sind in einer Eben indung sgema* wird das 
ord nat und einander antgag^"^ _^___ das sfcell a 
Ein gabe m ittel dure* exn nach jeder Saita durcb 

aus der .bene der Dmcbs gebippt -erden kann. 

die A usubung eines ««pr^-4- Kippfunktio n gesprochen 
so da, auob von ainar ^^aa Vorriobtung wird durcb 
werd en kann. Durcb erne so daS zwei n ogliche Sx- 

das verkippen ein Signal generrerb, 
gnala zur VerfUgung sbehen. 

— „ 0 . le vtion tiber kreis- 
Die visualisierung bz„. -f^-exse beleucbbe.e Zir- 
formg angebracbte Elemente. b ^ SP scellrades , besibzb eina 
fern , analog zur Drebl -^^d \nberstubzt die Ausbildung 
bobe SelbsterklSrungsfabxgkaxt was die Geratebe- 

s senso-notoriscber "^^^ un d -aoboriscb be- 
nutzung insgasamt kognztxv 
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Patentansprtiche 

t . Kingabeele^nt - Singeben ^^StS^ 

•i m-ehfunktionen in ]ew«sj. 
beelement zwei Drenru 

5 Richtungen a u£weist, 

wobei ■ zwei von den Drehfunktionen 

. das Bingabeelement 10 ' «^ wobei die 

Tast en £U nKtionen dur=b arebbewegung -f-" 6 

S 10 wesentlichen senkrecnt *»r » 

werden und wobei Stellrad (11) aufweist, 

. das Eingabeelement (10) ei lagert is t. so daS 

welches ax ial auf .!»- W « < Drehebene hera us nacb 
Kippen des Stellradss (ID aus 
belden Seiten er^glicbt wxrd. 

,* 1 dadurch gekenn- 
' • ^rr^r^onen dnrch «*- ode, 
z e i c n n e t « w& 

Kippfunktionen realisiert smd. 

b einem der vorhergehenden Anspruche. 
3 . Einga beelement nacb e.nem d ^ (M) ein 

dadurch gekennzexchnet, 
Kugelgelenk ist. 

4 . E ingabeele m en t naob eine* — ^S^> 

da dur=h ~ Besting der KiPPbewegung 

r^Te be'dersLs des Stellas (11, —alb 
Kippbereichs angeordnet sind. 

s^r^'- — erfoi9t - 

_ vorhergehenden Anspruche, 
arch gekennzexchnet, a 
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tung aufweist. 

nach einem ^-^tf^Lei^ von Menken und/oder 
Anzeigevorrichtung (21 J 

Ziffern. 

. .L^r, nach Anspruch 8, dadurch ge- 

9. 



' 10 



20 — — et sind - 

Jei verschiedene Farben aufweist. 

Eingabevorrichtung, welche nach 
definiert ist. 
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